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Siedlungsentwasserung
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Klimafolgenanpassung

- Entwicklung neuer Ansatze zur
Minderung der Auswirkungen
von Starkregenereignissen

- Entwicklung neuer Ansatze zur
Bereitstellung von Wasser fur
Bewasserungs- und Verdunstungs-
zwecke

- Untersuchung der Effizienz dieser
innovativen Methoden im Labor- und
Modellmalstab (gekoppelte 1D/2D-
Simulationen)

- Beurteilung der Qualitat des
zwischengespeicherten Wassers
fir den jeweiligen Einsatzzweck

Gefordert im Rahmen der Exzellenzstrategie
von Bund und Landern - RWTH ERS Seed Fund
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Retentionsgrindach >

Regenwasserversickerung

50"46I'52"N

50°46'48"N

50“4%‘44“N

FEFE
£ T
/ TTLLY :}x i 'f”}' .H;“” 4
fe g
) 7 ’”f.-’-*' e
B
G
S 7 ://
A o =
i
LI
f W
| / n
i T
=2

Notruckhalt

/

¢

.
o f
\,\

-

iy 7 ’ .{'\'::t:-‘ B, W
M Emg h'\ > i '
’ 4 '1,‘ R -
| ) A S

N

6°3'54"E

|

1[¥

-"-'--l‘l
i i

. l‘ -
6ﬁ4IDIIE

6°4'18"E

)
6°4'6"E 6°4'12"E

Maximaler Wasserstand [m]
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Melioration von Retentionsbodenfiltern
durch Re-Carbonatisierung des Filtersubstrats

Ziel: (Wieder)Herstellung des Carbonatgehalts, um einer Filterversauerung
und damit einer Remobilisierung von Schwermetallen vorzubeugen.

DN 150 PMMA-Rohr, transparent

50 cm Retentionsraum
L,ps =60 cm

KG-Rohr 1:
40 cm Bodenmonolith
L,ps =50cm

Beltftungsrohr

// 1 KG-Rohr 2:
// 35 cm Filtersand
e 15 cm Drainage
// L. =57 cm
o/
7
;&é:g% KG-Doppelmuffe
Sieblochplatte 08 KG-Endkappe
@2 mm % > cm

Filterséulen zur Ermittlung geeigneter Kalkprodukte flir eine ReCarbonatisierung

von Retentionsbodenfiltern
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Niederschlagswasserbehandlung

- Erfassung und Beurteilung der Reinigungsleistung

von Regenbecken

- Entwicklung von Optimierungen flir bestehende Regenbecken

- Untersuchung innovativer Verfahren zur Behandlung
von Oberflachenabflissen

- Weiterentwicklung von Messeinrichtungen zur Erfassung
der Quantitat und Qualitat der Entlastungsstrome
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Floating Treatment Wetlands flir den Schadstoffriickhalt von Oberfldchenabfliissen. Reinigungsmechanismen
in FTWs nach BORNE et al. (2015), ergédnzt durch HEADLEY und TANNER (2012) und SHAHID et al. (2018)
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Ansprechpartner: Dr.-Ing. Maximilian Born | m.born@isa.rwth-aachen.de
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Institut fur Siedlungswasserwirtschaft

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Thomas Wintgens
www.isa.rwth-aachen.de
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